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Freiraumplanung

Die AuBenroumgestaltung fihrt Elemente des Bauwerks weiter und
transferiert sie in gérnerische Gestalt, Die sich aus dem Gebdude
Stadtebauliche Einbindung entwickelnde Bastion stérkl die Gebéudekanfe und frenni  den
Sffentlichen Gehweg ab.
Die Blockbebauung des neven Bahnhofuarfiers wird d
auigenommen und zum Gringlrtel hin aufgeldst. Die harte L |

dédhische Hille des hanseatischen Kontorhauses wird innen b
z2um Wasser spielerisch aufgelockert und fokussiert den Blick Tiaeimm D
Gber den Gringlrtel auf Libeck. mwm
Die massive Bauweise mit hohem Speicherpotential in 4 -
Vemindung mit Bauteilckfivierung minimiert den : l | -

Technikaufwand ohne Komfortverzicht. !

. Fensterlifung und
Gebdudestruktur fBrdert dlie Akzeptanz. Die Technik greffi dorl regeind

Vo Bahnho kommend laitel ein reprasentaiver schrdger Einschnit den Besucher in die zentrale Halle, ein wo relevantes Einsparpotential eisfiert.

An diese zweigeschossige Halle mit inferner Verbindungstreppe sind clle Seminar- unc
Besprechungsréume angeglieder. 50 ist eine Trennung der extemen Nuzer vom infenen Befriek
maglich.

Intern ermglichen zwei ErschlieBungskere den Zugang zu den Geschossen und bisten durch Ihre Lage
die Maglichkeit jedes Geschoss in bis zu vier Nutzungssinheiten zv unterteilen.

Birozeilen, die sich um den Innenhof verschréinken, bilden Flurbereiche fir die klsine Kommunikation
und erméglichen immer wieder neve Sichibeziehungen zum Innenhof.

| € Firmenzentrale

Konzeptstud

Lageplan 111000 mit stidtebavlicher Einbindung
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Aussicht Foyer schaitt L&ngs 11200

GPK ARCHITEKTEN
GroBmann Pefers Kasbohm




